
大東建託株式会社様向け建築用シーリ ング材

シーリ ング材の劣化因子と 性能と の関係★

シーリ ング材は.. . 時間・ ムーブメ ント ・ 外的要因の複合要因で劣化し ます。そし て、それぞれの劣化を

防ぐ には以下のよう な性能が必要になり ます。

経年による硬質化・ 痩せ ムーブメ ント による剥離・ し わ・ 亀裂 外的要因（ 紫外線等） によるクラッ ク

耐久性 耐候性

防水性能に大きく 影響！ 美観維持に大きく 影響！

が重要です が重要です

時間
外的
要因

ムーブ
メ ント

長持ちの秘密は裏面に…

超高耐久・ 超高耐候シーリ ング材

　 　 　 　 　 　 　 が皆様の大切な  

建物を長期に渡り 雨水の侵入から

守り ます！

■320ml カ ート リ ッ ジ ×10 本／箱
　（ 付属） 専用プラ イ マー 100 ml

　 　 　  　 ノ ズル ×10 本 刷毛 ×1 本

■6L ペール缶 ×2 缶／箱
 （ 付属） 専用プラ イ マー 100ml×4 缶

　 　 　   刷毛 ×2 本

※

※奇数缶での出荷も 可能です。



次世代型シーリ ング材

ずっと 柔らかい

経年で流出する ‘可塑剤’ を配合せずに優れた柔軟性を実現！柔らかさ がかわり ません！

可塑剤配合

新築時

新築時

変化なく柔軟 いつまでも柔軟

凹んでカチカチ ボロボロでカチカチ

一般用ポリマー無可塑剤用ポリマー 可塑剤

長期中期初期経過年数

特殊高耐久ポリ マー配合

一般的なシーリング材

特殊高耐久ポリ マー配合

切れ発生！

驚異のゴム力

ダンベル型の試験体を

両手でつまみ左右に

ゆっく り 引っ張った時

の様子。

さ らに　
引張り！

伸び率1,000％オーバー！

一般品破断！

ゆっく り 引張り！ ゆっく り 引張り！

２

一般品

柔かさ だけでなく 驚異的に強靭なゴム力を実現！触ればわかる。最強クラスの防水力！

抜群の耐候力

30 年想定の究極の促進暴露試験 ‘Ｓ ＷＯＭ 6,000 時間’ を突破する耐候力を実現！

欠落

20 年相当 30 年相当10 年相当0 年

2000時間 4000時間 6000時間初期

実暴露推定年

促進暴露時間

※SWOMとは…サンシャインウェザオメーター（人工的に紫外線・雨・熱等の条件を再現し劣化を促進させる機械）の略です。

一般的なシーリング材

クラッ クなし！ クラッ クなし！ クラッ クなし！

長持ちの秘密！拘った三つのポイント！

超高耐久

超高耐候

切れず剥がれず、長持ち安心！！
寒冷地など厳し い環境でもばっちり 長持ち♪

※


